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m3/h

Mobil AS 2
2000 

Mobil AS 4
4000 

Mobil AS 6
6000 

Mobil AS 8
8000 

Mobil AS 10
10000 

Mobil AS 12
12000 

Мобiльнi рiшення 
Мобильные решения
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Мобільна фільтруюча установка з 
камерою осаджування 

Мобильная фильтрующая установка с 
камерой осаживания

Mobile filtering plant with settling chamber

Mobilna instalacja filtracyjna z kamerą osadzania

Mobil AS

Scan me
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Odpylacz filtracyjny Mobil AS- jest instalacją wyposażoną w filtry nabojowe z automatycznym systemem 
oczyszczania filtrów za pomocą sprężonego powietrza. Mobil AS ma solidną obudowę z ocynkowanej blachy 
stalowej. Instalacja jest mobilną dzięki czterem kołom, z których dwa są obrotowe. Każdy filtr jest wyposażony 
w indywidualny zawór do zasilania sprężonym powietrzem; Cykl czyszczenia jest zapewniany przez ekonomizer, 
który automatycznie steruje zaworami elektromagnetycznymi, czyszcząc jeden filtr na raz.
Urządzenie jest wyposażone w wentylator o wysokiej mocy ssania i wysokiej wydajności, umieszczony w 
obudowie dźwiękoszczelnej. Mobil AS składa się z komory filtracyjnej z układem impulsowym do czyszczenia 
filtrów sprężonym powietrzem, komory sedymentacji i komory do zbierania przefiltrowanego materiału. Zbiornik 
do zbierania przefiltrowanego materiału zawiera metalowe pojemniki na kółkach z workami polietylenowymi, 
wygodne do rozładowania przefiltrowanego materiału.

Фільтруюча установка Mobil AS - це установка на картриджних фільтрах з автоматичною системою 
очищення стисненим повітрям. Mobil AS має надійний корпус з листового оцинкованого металу. Установка 
мобільна завдяки чотирьом колесам, два з яких – поворотні. Кожен фільтр оснащений індивідуальним 
клапаном для подачі стисненого повітря; цикл очищення забезпечується економайзером, який 
автоматично керує соленоїдними клапанами, очищуючи один фільтр за раз. Установка укомплектована 
вентилятором з високою потужністю всмоктування, високим ККД, поміщеним в звукоізоляційний корпус. 
Mobil AS складається з фільтруючого відсіку з імпульсною системою очищення стисненим повітрям, 
камери осаджування і відсіку збору відфільтрованого матеріалу. Відсік збору відфільтрованого матеріалу 
включає в себе металеві контейнери на колесах з поліетиленовими мішками, зручними для вивантаження 
відфільтрованого матеріалу. 

Filtering unit Mobil AS is a plant, working on cartridge filters with automatic cleaning system by compressed air. 
Mobil AS has a robust casing made of galvanized metal sheets. Filtering plant is mobile and easy to manage 
because of four wheels, two of them are swivel. Each filter is equipped with individual valve for compressed air 
supply; cleaning is operated by economizer, that automatically runs the solenoid valves, cleaning one filter with 
one pulse jet. Filterring plant is equipped with the blower with high power of intake, high efficiency that is closed 
in soundproof casing. It consists of filtering chamber with cleaning system by compressed air, settling chamber 
and storage chamber for collection of filtered dust. Storage chamber for dust collection includes also metal bins 
with wheels and plastic bags, comfortable for discharge of the filtered material.

Фильтрующая установка Mobil AS – это установка на картриджных фильтрах с автоматической системой 
очистки фильтров сжатым воздухом. Mobil AS имеет надежный корпус из листового оцинкованного 
металла. Установка мобильна благодаря четырем колесам, два из которых - поворотные. Каждый 
фильтр оснащен индивидуальным клапаном для подачи сжатого воздуха; цикл очистки обеспечивается 
экономайзером, который автоматически управляет соленоидными клапанами, очищая один фильтр 
за раз. Установка укомплектована вентилятором с высокой мощностью всасывания и высоким КПД, 
помещенным в звукоизоляционный корпус. Mobil AS состоит из фильтрующего отсека с импульсной 
системой очистки фильтров сжатым воздухом, камеры осаживания и отсека сбора отфильтрованного 
материала. Отсек сбора отфильтрованного материала включает в себя металлические контейнеры на 
колесах с полиэтиленовыми мешками, удобными для выгрузки отфильтрованного материала. 

Solutions for mobile aspiration
Rozwiązania mobilne

Mobil AS


