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Мобільна фільтруюча установка

Mobilna instalacja filtracyjna

Мобильная фильтрующая установка

Mobile filtering unit

FA

model
m3/h

FA 9 FA 18 FA 27 FA 36 FA 45
1500 3300 4800 6750 10000 

FA 60
14000 
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Lokalne odpylacze filtracyjne serii FA są przeznaczone do usuwania wiórów, pyłu, trociny z kilku obrabiarek, one są 
instalowane w warsztacie, bezpośrednio w pobliżu sprzętu do produkcji. Instalacje wyposażone w filtry workowe, 
wykonane z malowanej proszkowo stali, z otwartą obudową i wentylatorem. Produkowane są w różnych modelach: od 
1500 m3/h do 14 000 m3/h. Urządzenie wyposażone jest w wentylator o dużej mocy ssania i wysokiej wydajności, komorę 
filtra z niezawodnym systemem mocowania filtra, worki do zbierania odpadów.

Локальні фільтруючі установки серії FA призначені для видалення стружки, пилу, тирси від декількох верстатів, 
встановлюються в цеху безпосередньо біля виробничого обладнання. Установки на рукавних фільтрах виготовлені з 
пофарбованої порошковою фарбою сталі, з відкритим корпусом та вентилятором. Виробляються в різних моделях: 
від 1500 м3/год до 14 000 м3/год. Установка укомплектована вентилятором з високою потужністю всмоктування і 
високим ККД, фільтрувальним відсіком з надійною системою кріплення фільтрів, мішками для збору відходів.

Local filtering units are designed to eliminate sawdust, dust and chips from several machines, they are  installed in the 
workshop directly near the machinery. Filtering plants are equipped with sleeve filters, made of metal sheets covered 
by powder painting, with open casing and blower. They are produced in different models: from 1500 m3/h until 14 000 
m3/hour. Filtering plant is equipped with high power of intake and high efficiency,filtering chamber with reliable filter`s 
connection system, bags for wastes collection.

Локальные фильтрующие установки серии FA предназначены для удаления стружки, пыли, опилок от нескольких 
станков, устанавливаются в цеху непосредственно возле производственного оборудования. Установки на рукавных 
фильтрах изготовлены из окрашенной порошковой краской  стали, с открытым корпусом и с вентилятором. 
Производятся в различных моделях: от 1500 м3/ч до 14000 м3/ч.  Установка укомплектована вентилятором с высокой 
мощностью всасывания и высоким КПД, фильтровальным отсеком с надежной системой крепления фильтров, 
мешками для сбора отходов.
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